
F Ü R  A L L E
A N F O R D E R U N G E N  I M
M O D E R N E N  W E I N B A U

GEOPAL
Z E I L E N P F Ä H L E

G R A S S M A N N
L A N D H A N D E L  +  B A U S T O F F E
A U S S E R H A L B  2 0
5 5 2 7 8  U E L V E R S H E I M
T E L . : 0 6 2 4 9 - 8 4 6 6

R U P P
L A N D H A N D E L  G M B H
B A H N H O F S T R A S S E  1 0 1
5 5 2 3 4  F R A M E R S H E I M
T E L . : 0 6 7 3 3 - 9 2 5 0 0 0

https://www.google.com/search?q=grassmann+landhandel&client=firefox-b-d&channel=trow5&ei=AcpuYaPlNOGK9u8P-KOt2As&ved=0ahUKEwjj6YuPzNbzAhVhhf0HHfhRC7sQ4dUDCA0&uact=5&oq=grassmann+landhandel&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDgguEIAEEMcBEK8BEJMCMgIIJjoHCAAQRxCwAzoFCAAQgAQ6BggAEBYQHjoLCC4QgAQQxwEQrwFKBAhBGABQyAxYwxdgjBloAXACeACAAcYBiAGhB5IBAzMuNZgBAKABAcgBA8ABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=landhandel+rupp&client=firefox-b-d&channel=trow5&ei=BspuYb_WBfGH9u8P_qaW8A0&ved=0ahUKEwi_8Y2RzNbzAhXxg_0HHX6TBd4Q4dUDCA0&uact=5&oq=landhandel+rupp&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOhEILhCABBDHARCvARCwAxCTAjoJCAAQsAMQCBAeOgUIJhCwAzoNCC4QxwEQrwEQQxCTAjoECAAQQzoKCC4QxwEQrwEQQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CAgAELEDEIMBOggIABCABBCxAzoICC4QgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwguEIAEEMcBEKMCOgUIABCxA0oECEEYAVC2kAhYv6AIYOOhCGgBcAB4AIABqwGIAfYOkgEEMi4xM5gBAKABAcgBA8ABAQ&sclient=gws-wiz#


H - Haken

V-Haken 

Die Hakenvarianten

ideal für guten Halt der Drähte,
insbesondere in unebenem Gelände

geschaffen für das einfache und schnelle
Aushängen der Drähte

Länge Hakenanzahl

2,80 m 14

2,70 m 14

2,60 m 14

GALVAN VERZINKT

STÜCKVERZINKT

MAGNELIS

CORTEN STAHL

PULVERBESCHICHTET

Die Stahlgüte und die Beschichtungen

         verzinkter Bandstahl mit 275 g/m2 (nach EN10346 Standard)

        Verzinkung nach der Profilierung mit 790 g / m2 (höher als die Standardnorm EN 1461)

        Magnelis ist eine patentierte Beschichtung aus Zink, Aluminium und Magnesium.
        Magnelis bewirkt einen Schutz auch für geschnittene Kanten auch in besonders aggressiver Umwelt

        Corten Stahl erhält seinen Schutz durch die Erzeugung von Kupferoxid als Korrosionsschutz

        galvanisiert und pulverbeschichtet (je nach Abnahmemenge auch in Ihrem Wunschfarbton)

G e o p a l  5 5
5 5  x  3 5  m m

M a t e r i a l s t ä r k e  :  
1 , 5 0  -  1 , 8 0  -  2 , 0 0  m m

G e o p a l  6 5
6 5  x  4 0  m m

 
M a t e r i a l s t ä r k e  :  

1 , 5 0  -  1 , 8 0  -  2 , 0 0  m m
Querschnitt

2,50 m 14

2,40 m 14

2,30 m 12


